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COM3/RS232 COM3/RS422 COM3/RS485
1 DSR
2 DCD D- TX-
3 RTS
4 RX D+ TX+
5 CTS
6 TX RX+
7 RI
8 DTR RX-
9 GND

Validez I'option [RS-485] dans "périphériques |0 \ Com3 Type de fonction"

du BIOS .
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VEO Mini est équipé d'un processeur Intel®
Braswell Pentium. Le processeur graphique
peut atteindre une résolution maximale de 4K
sur les sorties HDMI et Mini DisplayPort .

Le VEO mini est doté de nombreux ports de
communication tels que USB3.0 x 2, 4 x USB
2.0, HDMI x 1, Mini DisplayPort x1, LAN RJ-45 x
2, RS232 x 3, RS232/422/485 x 1, RJ12 1/0 port,
prise jack audio (combo) x 1, option WiFi /
Bluetooth et bouton marche/arrét avec
indicateur. Les ports d’extension internes sont
les suivants : mémoire DDR3 SO-DIMM x 1,
Mini-PCle x 2 et stockage mSATA x 1.

Support technique

Le Groupe AURES vous remercie de votre confiance.
Téléchargez nos derniers pilotes et utilitaires ainsi
que les instructions d'installation sur le site du
Support Technique AURES.

www.aures-support.fr
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VEO Mini

Quad Core Intel” Braswell Pentium® N3700 / N3710

Manuel d’utilisation

O

-

\ VEOMini )
O oemm )

\_ Adaptateur secteur )

\_ Manuel d’utilisation /

\ Cable secteur )

\_Adaptateurs ports série /
Options

Intel® AC3160 Mini PCle
WiFi+BT Kit

CEFC X

Spécifications

VEO Mini

Carte mere

X7E

CPU

Intel® Braswell SoC Processor:

Pentium® N3700 (4 cores, up to 2.4 GHz, max TDP 6 Watts)

Pentium® N3710 (4 cores, up to 2.56 GHz, max TDP 6 Watts)

Mémoire systeme

DDR3L 1333/1600MHz SO-DIMM x 1, 4GB

Processeur graphique

Intel® HD Graphics

Solution de refroidissement

Fanless

BIOS

Phoenix ukFrl BIOS

Windows® 10 32/64-bit, 8.1 32/64-bit, 7 32/64-bit

O.S. Support Linux®
SATA3 (6.0Gb/S) x 1
Stockage Isr:;rface MSATA slot x 1, 32GB
4 ports série
COM 1: RJ50
coMm COM 2: RJ50
COM 3: RS232/422/485 réglage par BIOS, DB-9
COM 4: RS232, DB-9
. USB3.0x2
Ports d |/O USB USB 2.0 x 4
LAN Gigabit Ethernet RJ-45 x 2, Wake on LAN
1/0 RJ12 x 1, support 12V / 24V DC
Audio Jack audio 3.5mm 4 conducteurs pour micro et sortie audio
HDMI x 1
DP / HDMI Mini DisplayPort x 1 (Compatible avec convertisseur VGA, DVI, HDMI)
Alimentation 19~24VDC jack 2 points
Bouton / indicateur Bouton d'alimentation avec voyant
Full size Mini PCle x 1
Ports d’extension Half size Mini PCle x 1
Intel AC3160, WiFi 802.11ac/b/g/n and Bluetooth v4, Mini PCle half card, 2
Option antennes externes
Montage VESA 200mm x 100mm, 200mm x 75mm
Autres Alimentation Adaptateur externe, 19VDC, 65 Watt
Couleur noir
Matériau Aluminum
Certifications CE/LVD / FCC / WEEE / RoHS / RCM

Dimensions ( WxDxH )

22 x 13.5 x 2.4 cm sans antenne

Poids net / Poids brut

700 g/ 1000 g

Environnement

Température de fonctionnement

0~ +40°C

Température de Storage

-20~ 60°C

Humidité

20% ~ 85% RH (non-condensée)




